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◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎
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ご希望によりPM 6：00迄、当日出荷受付致します。

TSC－CR－HFEM3PB  10 － R2
型番 刃径（D） ラジアス（R）

TS

スタブ

45°

●従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
●ネガに刃付けされたラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組み合わせにより、高い剛性と切れ味を実現、高送りによる高能率加工
を可能にしました。
●テーパネックはビビリの抑制に効果的です。
●ビビリに強い3枚刃形状の採用のため、より突っ込み加工に適しています。
●彫り込みから側面、粗、中仕上まで使える万能タイプです。
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 刃径φ8は、10°の角度となる首下角が付きません。

TSC－CR－HFEM3PB型番

ネガ刃

刃径
D

ラジアス
R

首下長
ℓ1

首元径
D1

刃長
ℓ

全長
L

シャンク径
d

￥通常単価 100本以上お見積り

1～4本 5～9本 10～29本 30～99本

3 0.8 24 3.68 4.5 80 6 5,360 5,090 4,930 4,560
4 1 32 4.91 6 90 6 5,510 5,230 5,070 4,680
5 1.2 40 6.13 7.5 100 8 6,160 5,850 5,670 5,240
6 1.5 55 7.6 9 110 8 7,240 6,880 6,660 6,150
8 2 70 10 12 130 10 9,900 9,410 9,110 8,420
10 2 95 12.78 15 150 16 21,830 20,740 20,080 18,560
12 2 105 15.03 18 160 16 23,490 22,320 21,610 19,970

切削条件　　  P.343

■3枚刃と4枚刃の使い分け

使い分け基準 3枚刃 4枚刃

突っ込み加工 ○ ×
コーナー部、狭部の加工 ○ △
送り速度 △ ○
彫り込み ○ ○
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TSC SERIES SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILLS
ミスミ

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル
●3枚刃・45°ネジレ・スタブ／テーパネックタイプ　-3 FLUTES・45°HELIX／STUB TYPE WITH TAPER NECK-

関
連
商
品 4枚刃タイプ

P.267

1本単位

WEBなら、切削工具50万点取扱い！3枚刃形状とテーパネックの採用により、深彫り加工時のビビリを抑制

商品の取扱有無をすぐ確認したい・・・そんな時は、
VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256※IP電話からお掛けの場合D巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
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